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Lénda: Dérgim pérgjigje pér Oponencén Teknike té akt ekspertizés sé thellua

BASHKISE TIRANE
Sheshi “Skénderbej” nr.2, Tirané
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Ne& baze té kérkesés suaj me Nr.24968 Prot, daté.24.07.2020, protokolluar r{ﬁg f:Oner‘l.n(x
daté.24.07.2020, “Kérkesé pér kryerjen e Oponencés Teknike té akt\ék$pertlze&s¢ thé‘l )
Bazuar né€ Nenin 34, t€¢ Aktit Normativ Nr.9, daté.16.12.2019, t€ Kesﬁklht 18 Mlmstrag&,’: “Per
pérballimin e pasojave té€ fatkeqésisé natyrore”, t€ objektit: “PALLATI 47{4 RRUG;A ﬁhf/ MBI
BONATA”, TIRANE, konkludojme se: | U npE

Akt ekspertiza e hartuar, nga shogéria INSTITUTI “DEKLIADA-ALB”, jep analizé té gjendjes
ekzistuese, té dhéna mbi materialet e ndértimit, t€ dhenat nga projekti i zbatimit, d€mtimet, etj. ’
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Sipas Akt ekspertizé€s objekti €shté njé godiné pjesérisht me 2 kate mbi toké dhe pjesérisht me 3 kate
mbi tokg. Sipérfagja pér kat &shté rreth 750m? pér kat, ndértuar rreth viteve 1960 si njé godiné dy kate.
ME pas éshté shtuar njé kat n€ pjesén géndrore dhe veriore t€ ndértesés. Sipérfagja totale llogaritet
rreth 1706 m? né total. Sistemi strukturor i godinés &shté me muraturé mbajtése me blloge betoni.
Strukturat horizontale pér objektin ekzistues, pérfagésohen nga element druri, soleta t€ realizuara me
konstruksion druri dhe pjesérisht me konstruksion mbajté€s beton arme me panele t€ parapérgatitura.
Themelet jané realizuar me rripa t€ kryqézuar prej murature guri dhe butobetoni, me thell€si t€ tabanit
rreth 110cm referuar kuotés sé tokés natyrale dhe rreth 1.75m referuaru kuotés +0.00.

Materialet e ndértimit nga provat rezultojné me beton C16/20, gelik me fyk=25000N/mm?, muratura
me marke t€ tullés 75 dhe llac me marké 12. Niveli i njohjes &sht€ KL2. Koeficienti i sigurisé€ pér kété
objekt &shté marré 1.35 (Limited Kno€ledge).

Nga inspektimet dhe analizat e kryera vihet re g€ térmeti i datés 26.11.2019 ka 1éné€ pasoja dhe déme
t€ konsiderueshme né strukturé.

Struktura éshté projektuar n€ bazé t€ kushteve shqiptare KTP dhe nuk i pérgjigjet kérkesave te
Eurokodeve, prandaj ka nevojé pér tu pérshtatur sipas tyre. N& akt ekspertizé€ jepen dhe tipet e
ndérhyrjes né strukturé t€ cilat konsistojn€ né riaftésim pérshtatje/pérmirésim i ploté strukturor i
godinés sipas kérkesave sizmike dhe strukturale referuar Eurokodeve.
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V€ dokumetet e paragitura pér oponencé teknike €shté€ dhén€ dhe projekti i perforcimeve i hartuar nga
shogéria INSTITUTI “DEKLIADA-ALB”, shogéruar me raportin teknik pérkatés.

NE raportin e vlerésimit strukturor autorét shprehen:

Perfundimisht, mund te konkludojme, ge kjo ndertese ne gjendjen egzistuese i ploteson kushtet e
sigurise dhe gendrueshmerise per ngarkesa statike por nuk i ploteson ato per ngarkesa dinamike
sizmike, referuar gjendjes se pare kufitare si dhe kriteret e sherbimit ne ulje dhe deformime referuar
gjendje se dyte kufitare (gjendjes kufitare te shfrytezimit) duke u bazuar ne Eurocode per aktivitet
sizmik me PGA = 0.260 g.

Struktura e objektit ne gjendjen egzistuese nuk i ploteson kushtet e sigurise dhe gendrueshmerise per
nje vend sizmik sic eshte Tirana dhe duhet ti nenshtrohet restaurimit dhe perfocimit, mbi bazen e
specifikave teknike te projektit perkates bashkengjitur.

Rekomandojme qe struktura e mesiperme te perforcohet dhe te restaurohet konform pr0]ektzt
perkates.
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Rekomandime pér ndérhyrjet strukturale té nevojshme pér kthim té strukturés konform

kushteve teknike dhe pérshtatjen sipas standardeve shqgiptare ose specifikimeve tekmke i
dhe/ose standardeve té tjera té barasvlefshme.

Pra Akt Ekspertiza ka dalé me konkluzionin qé godina duhet té Riaftésohet/Pérshtatet dhe
pérmirésohet sipas kushteve té reja sizmike dhe strukturale konform Eurolf(ﬂq_dege.;

Né bazé té analizave té kryera autorét kané dal né pérfundimin qe struktura te - h het né

standartet e sigurisé té kérkuara nga kodet e sotme Europlane te prOJektlmlt du)het ti
nénshtrohet ndérhyrjeve pérforcuese. '

Projekti i pérforcimit konsiston né pérforcimin e elementéve strukturore. 2, af
Struktura do te perforcohet duke nderhyre ne muret mbajtese me veshje me beton torcreie( me
resiztence jo me pak se 40 MPa) dhe zgara celiku T 131 me diameter 5 mm/150 mm. Zgarat do te
lidhen me shufra terthore me diameter 8 mm dhe do te vendosen ne te dyja faqget e mureve. Te dyja
zgarat do te lidhen me shufra-fitila terthore te vendosura konform projektit konstruktiv.

Soletat, te realizuara me panele te parapregatitura do te perforcohen duke perdorur zgara te tipeve T
188 siper dhe T 92 poshte. Nga siper soletat do te vishen me beton C20/25 dhe nga poshte do te
vishen me beton torcrete. Lidhja e te dyja shtresave do te behet me shufra terthore te cilat do te futen
ne zonat e bashkimit te paneleve. Soletat gjithashtu do te lidhen me muraturen nepermjet shufrave te
cilat do te inkastrohen ne fagen e jashtme te murit me ane te pllakave metalike.

Projekti i pérforcimit €shté€ i detajuar dhe me shénimet e nevojshme teknike. Materialet g€ do té
pérdoren jané konform kushteve teknike. Mbi bazén e kétij projekti €shté hartuar dhe njé preventiv
me njé vleré t€ punimeve t€ pérforcimit 48,446,616 leké me tvsh e cila duke e krahasuar me vlerén
totale t€ ndértimit t& objektit nga e para 1706 m? * 32113 leké/m? = 54,784,778 duke iu referuar
kostove ndértimore né treg pér nj€ sipérfage té€ nj&jté eésht€ me e madhe se 70 %, (88.43% > 70%).

Pra si pérfundim mund té themi se Akt eksertiza e thelluar pér objektin “PALLATI 47”, Rruga

“Llambi Bonata”, éshté e detajuar dhe e bazuar né studime, prova laboratorike dhe analiza

strukturore té plota.
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' Nga analiza e késaj ekspertizé dhe vlerés sé punimeve té rikonstruksionit dalim si pérfundim qé

“PALLATI 47, RRUGA “LLAMBI BONATA”, TIRANE duhet té Prishet dhe té Ndértohet e
Re.

Projekti i ndértimit pallatit té ri té hartohet konform Eurokodeve 8 pér nivelin e performancés

pér rastin e efekteve sizmike.
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Projekti té zbatohet konform Eurokodit 8-3. Projekti si dhe Punimet e zbatlmltote kr hei; nga

shoqgéri té licensuara, pér kéto lloj punimesh. Pérgjegjésia pér projektir @h}@;&@ tomt té
q
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